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LOCK CONTROL 
BIEDT EEN NIEUWE ASSORTIMENT DRAAIDEURAUTOMATEN VAN 

HEIMDALL H
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Automatische draaideuren bieden 
de voordelen van een traditionele 
deur, maar met de technologische 
verbeteringen van automatisering. 
Draaideuren kunnen 
geprogrammeerd worden om te 
openen en te sluiten op specifieke 
tijden en kunnen ook uitgerust zijn 
met functies.

Maar automatische draaideuren zijn 
niet alleen handig en veelzijdig, ze 
zijn ook duurzaam en energie
efficiënt. Automatische draaideuren 
hebben geavanceerde sensoren die 
ervoor zorgen dat ze alleen openen 
wanneer ze daadwerkelijk nodig zijn, 
waardoor ze energie besparen. 
Bovendien, door het regelmatig 
onderhouden van deze deuren, 
kunnen ze jaren meegaan zonder 
vervanging nodig te hebben. 

Een deurautomaat maakt het 
openen en sluiten van binnendeuren 
en van sterke, zware buitendeuren 
gemakkelijker. Het openen van de 
deur gebeurt motorisch. Het sluiten 
gebeurt via veerkracht of indien 
nodig via de motor. Individueel 
kunnen verschillende extra functies 
worden gekozen. 

De aanrakingsvrije doorgang wordt 
door een bewegingsmelder,
drukknop of ander impulsgever 
geopend. En in geval van brand? 
De deurautomaat HEIMDALL 300 
kan in geval van brand openen of 
juist gesloten blijven, dit kan
geprogrammeerd worden. 
Een veilige gedachte!

Draaideurautomaten worden vaak 
gebruikt in openbare gebouwen zo-
als winkelcentra, luchthavens, trein-
stations en ziekenhuizen vanwege 
hun capaciteit om een groot aantal 
mensen efficiënt door te laten en de 
doorstroming te verbeteren. Ze zijn 
ook handig voor mensen met een 
handicap of oudere personen die 
moeite hebben om zware deuren te 
openen.
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Een draaideurautomaat ook wel 
automatische deurdranger 
genoemd biedt een eenvoudige 
oplossing voor het automatiseren van 
bestaande of nieuwe deuren. Vooral 
in appartementencomplexen biedt 
een automatische deurdranger een 
mooi oplossing om langer zelfstan-
dig te kunnen wonen.

Een deurautomaat kan worden aan-
gestuurd door aanwezige deur inter-
com systeem, een tag (lezer), of door 
gebruik te maken van een afstands-
bediening, wandschakelaar, sensor 
of geheel automatisch op gezette 
tijden.
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Heimdall 150

De Heimdall 150 is een deurautomaat, geluidsarm een compact maar met 
voldoende kracht. Geschikt voor deuren tot 120 kg in trekkende of duwende 
uitvoering. Enkele of dubbele deuren met Master/slave configuratie. 
Hij kan door zijn compacte vorm ook op het deurblad gemonteerd worden. 
Alle parameters zijn instelbaar via APP die zowel bij Google Play als appstore 
beschikbaar zijn. De connectie wordt door een BT verbinding gemaakt en 
voldoet aan alle beveiligingsnormen. 

H

• Ingebouwde Bluetooth voor APP-interface
• Automatisch inleerproces
• Passerarm en glijarm ter beschikking
• Alle parameters in te stellen via APP
• Installatie op deurkozijn of deurblad
• 315/433 MHz
• Enkele of dubbele deuren Master/slave
• Passerarm met kogellagers geluidloos en slijtvast
• Gepatenteerd rolontwerp van glijarm
• Getest op 500.000 bewegingen 
• Afmetingen (L x H x D): 532x70x74mm 
• Gewicht: 5kg
• Max. gewicht deur: 120kg
• 100-240VAC +/-15% 50/60Hz, 72watt, 45Nm

Kenmerken

Bestelcode: Heimdall 150
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Heimdall 200H

Kenmerken
• Aandrijfeenheid: 24V DC motor
• Voedingsspanning: AC220V: t10%, 50/60Hz
• Nominaal stroomverbruik: 100W (MAX)
• Openingstijd (snelheid): 3-7s instelbaar
• Sluitingstijd (snelheid): 3-7s instelbaar
• Open tijd: 0,5-30s instelbaar
• Openingshoek: 80°- 100°
• Aandrijfarm: trekarm, duwarm
• Omgevingstemperatuur: -20 - +45°C
• Instelbare snelheden en openingstijden
• Geluidsarm 
• Afmetingen in verpakking (L x H x D): 710x190x160mm
• Gewicht met verpakking: 13,3kg

De Heimdall 200 deurautomaat is een heavy-duty draaideurautomaat voor 
enkele deur breedte 1,2 meter en gewicht van 200 kg. 
Door de losse aansluitplaat is de unit makkelijker te installeren. 
Hij is geluidsarm en inzetbaar voor enkele of dubbele deuren. De deurautomaat 
kan worden uitgerust met sensoren, draadloze drukknoppen, acces control, 
soft-touch schakelaars, infraroodsensoren en andere manieren om de deur te 
openen. Alle bewegingen zijn in snelheid en kracht instelbaar. Afhankelijk van 
de toepassing zijn trek- en duwarm montage mogelijk. (beide meegeleverd)

Bestelcode: Heimdall 200
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Heimdall 200 Heimdall 300H

De Heimdall 300 deurautomaat is een heavy-duty draaideurautomaat voor 
enkele deur breedte 1,2 meter en gewicht van 200 kg. 
Bij spanningsuitval of activeren van brandcontact zal de automaat op veer de 
deur openen. Door de losse aansluitplaat is de unit makkelijker te installeren. 
Hij is geluidsarm en inzetbaar voor enkele of dubbele deuren. De deurautomaat 
kan worden uitgerust met sensoren, draadloze drukknoppen, acces control, 
soft-touch schakelaars, infraroodsensoren en andere manieren om de deur te 
openen. 
Alle bewegingen zijn in snelheid en kracht instelbaar. Afhankelijk van de toepas-
sing zijn trek- en duwarm montage mogelijk. (beide meegeleverd)

Kenmerken
• Aandrijfeenheid: 24V DC motor
• Voedingsspanning: AC220V: t10%, 50/60Hz
• Nominaal stroomverbruik: 100W (MAX)
• Openingstijd (snelheid): 3-7s instelbaar
• Sluitingstijd (snelheid): 3-7s instelbaar
• Open tijd: 0,5-30s instelbaar
• Openingshoek: 80°- 100°
• Aandrijfarm: trekarm, duwarm
• Omgevingstemperatuur: -20 - +45°C
• Instelbare snelheden en openingstijden
• Geluidsarm 
• Bij spanningsuitval zal de automaat op veer de deur openen
• Geschikt voor brand en rookwerende deuren (EN1155)
• Afmetingen in verpakking (L x H x D): 710x190x160mm
• Gewicht met verpakking: 13,3kg

Bestelcode: Heimdall 300
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EN 1155 

EN 1155/A1 
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